Информация, необходимая для установки и эксплуатации программного обеспечения AutoCorr.

Для эксплуатации программного обеспечения требуется компьютер с операционной системой Windows , не менее 4Gb оперативной памяти, не менее 1.1Gb дискового пространства.
[bookmark: Install]
Для установки демо версии программы следует выполнить следующие действия:
1)Заргрузить архив с дистрибутивом программы.
2)Разархивировать архив.
3)Из папки с разархивированным архивом запустить установочную программу setup.exe (не надо запускать данную программу непосредственно из архива!!!). В старых версиях Windows данный файл надо запускать от имени администратора. Выполнить процесс установки программы.
5)Крайне желательно открыть на запись папку с программой и все ее содержимое, включая подпапки и их содержимое (например, в проводнике можно сделать правый клик на папке с программой, и далее задать полный доступ к папке в закладке Безопасность).
6)Скачать обновление программы с адреса (Обновление AutoCorrDemo).
7)Запустить выполняемый файл с обновлением из загруженного архива. Выполнить обновление.
8)Теперь можно пользоваться Демо-версией программы с помощью запуска исполняемого файла AutoCorr.exe из папки программы.
Демо версия является полнофункциональной версией программы с ограничением на количество скважин в проекте (15 штук). На основе договора о приобретении полнофункциональной версии программы пользователям предоставляются программные и технические средства (usb ключи), инструкции и консультации по снимающие ограничения демо версии.


